
Wasserpegelschalter  
Wps 5000
Der elektronische Wasserpegel schalter 
WPS5000 eignet sich zur auto ma ti
schen Pegelüberwachung von leitenden 
Flüssig keiten in Behältern, Brunnen, 
Wassertanks u. ä . (wie z. B. Regen, 
Leitungs, Frisch, Ab, Kühl und  
Heizungswasser, bei Rückstauwasser 
z. B. durch verstopfte Abflussrohre, bei 
Überflutung durch Leitungsbruch usw. 
Für Speicher aus Beton, Kunst stoff oder 
Metall. Das Gerät kann entweder als 
Nachfüll oder Entleergerät konfiguriert 
werden. Dabei wird der Flüssigkeitspe
gel automatisch zwischen zwei Niveaus 
(Min. und Max.) durch entsprechende 
Konfiguration (Zeiteinstellung) gehalten. 
Beim Eindringen von Wasser oder 
bei Erreichen des vorher definierten 
Pegel stands spricht das Relais des 
WPS 5000 (wahlweise mit digitaler 

technische Daten 
–  Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
–  Ausgangsspannung (über Steckdose): 

230 V/50 Hz 
–  Leistungsaufnahme: max. 3,5 W
–  Schaltleistung: max. 2500 W
–  Auslöseempfindlichkeit einstellbar: 

10...200 kOhm
–  Sensoreingang: zweipolige  

Schraubklemme steckbar
–    Schutzklasse: IP 20
–   Funktionsbereich: –15°C…+40°C

Best.- Nr. 1 11 45 00 
EVK € 69,95 inkl. MwSt.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungs be-
dingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vor be halten. 
Printed in Germany. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch 
bedingt. © Copyright by H-TronIC GmbH, Hirschau.  
nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des 
Herausgebers.

Verzögerungs einstellung) an und schaltet 
über die eingebaute Steckdose einen 
angeschlossenen 230 VACVerbraucher.
 
ihre Vorteile 
–   Ein/Ausschaltverzögerung einstellbar: 

1…9.999 Sek. (ca. 2,8 Std.)
–  Frei wählbarer Schaltpunkt
–  Relais als Öffner/Schließer  

konfigurierbar
–  Fernmessung bis zu 30m über 

2adrige Leitung möglich
–  Eingang für Wassersensor o. Schwim

merschalter (Parallelschaltung möglich)
–  Keine Netzspannung am Sensor
– Einfache und schnelle Montage
–  Bedienungs und überwachungsfreier 

Betrieb
–  Lieferumfang: WPS5000 und  

1 Sensor mit 30m Kabel (2adrig)
– Abm. (L x B x H): 160 x 80 x 60 mm
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Als Nachfüllgerät oder Entleergerät konfigurierbar

Wasserpegelschalter
WPS 5000

nachfüll-/entleerfunktion
Der Flüssigkeitspegel wird automatisch  
zwischen zwei vor   ein gestellten Flüssigkeits-

ständen (Min./Max.) durch entsprechende Konfigura-
tion (Zeiteinstellung) gehalten.

auslöseempfindlichkeit  
Einstellen der Schaltschwelle im Be reich 
10–200 kohm zur Anpassung an die 

Leitfähigkeit

10...200 kΩ   

Digital Display  
4-stellige 7-Segment LED-Anzeige zum 
leichten Ändern diverser BetriebsparameterDigital Display

87

Frei wählbarer schaltpunkt
Der Schaltpunkt bei beliebigen  
Wasserständen ist frei wählbar. 

1 – 9.999 sekunden  
ein-/ausschaltverzögerung  
Durch die digital einstellbare Ein- oder 

Ausschaltverzögerung (bis zu 2,8 Std.) sowie die 
Möglichkeit die Logik des relais zu invertieren, kann 
das Gerät z.B. als Brunnen-Trockenlaufschutz, Über-
flutungsschutz, nachfüll- bzw. Entleer-Steuerung 
verwendet werden.

1...9.999 sek

 4-stellige 7-Segment-Anzeige          
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Ein Rohrbruch, ein offenes Kellerfenster 
bei starkem Regen, oder eine defekte 
Dichtung: Wasser kann in kurzer Zeit viel 
Schaden anrichten! Mit geringem Auf-
wand lässt sich dem vorbeugen! Auch in 
Brunnen oder Behältern ist es notwendig, 
den Flüssigkeitspegel permanent zu über-
wachen. Der neue Wasserpegelschalter 
bzw. Wassermelder WPS 1000 schafft 
hierbei Abhilfe – beim Eindringen von 
Wasser oder bei Erreichen des vorher 
defi nierten Pegelstands zieht ein Relais 
an und schaltet automatisch Warngeräte, 
Pumpen oder Magnetventile ein oder 
schaltet diese ab.

Der Schaltpunkt bei beliebigen Was-
serständen ist frei wählbar. Durch den 
Wegfall bewegter Schwimmerschalter 
arbeitet der Wassermelder WPS 1000 
störungsfrei. 

WASSERPEGELSCHALTER 
WPS 1000

Zur automatischen Pegelüberwachung von Flüssigkeite

WASSERPEGELSCHALTER
WPS1000

TECHNISCHE DATEN 
–  Betriebsspannung: 230 Volt ~ /50  Hz 
–  Ausgangsspannung über Steckdose:
–  230 V~, Leistung: max. 3000 VA
–  Leistungsaufnahme Gerät: max. 1 VA 
– Länge der Sensorleitung ca. 10 Meter
– Auslöseempfi ndlichkeit: < 50 kOhm 
–  Schutzklasse: IP 20
– Funktionsbereich: –15°C…+40°C
–  Abmessung (L x B x H): 

160 x 80 x 60 mm

Art.- Nr. 11 14 420

EVK € 54,95 inkl. MwSt

LED-Leuchten für „Netz“ und „Rel. Ein“ zei-
gen auf einen Blick den aktuellen Status an.

IHRE VORTEILE:
– Schaltpunkt für Wasserständen frei   
 wählbar
– Fernmessung bis 20 m über zweiadrige  
 Leitung möglich
– Für alle Speicher aus Beton, Kunststoff  
 oder Metall
– Keine gefährliche Spannung am Sensor
– Robuster Sensor
– LED-Anzeigen für Netz und Rel. Ein
– Schaltausgang wahlweise als Öffner  
 oder Schließer verwendbar

Lieferumfang:
– Steuergerät mit ausführlicher Montage  
 und Bedienungsanleitung und Wasser- 
 sensor

Wasserpegelschalter WPS 1000
Water level sWitch WPS 1000

Das Produkt kann im Aussehen von der Abbildung auf der Verpackung abweichen www.h-tronic.de All indications without engagement, subject to modifications in technology, equipment and design

including  
water sensor & screws 

215 mm

150 mm

81 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vor be halten. Printed in Germany. Eventuelle 
Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt. © Copyright by H-TronIC GmbH, Hirschau.
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WPS 1000

4 260003 173262

www.h-tronic.de

 lieferumfang: 1 x Wassersensor (10 m Kabellänge) ; Montagematerial für das Gehäuse (Schrauben, Dübel) Art.- Nr. 1 11 44 20 Art.- Nr. 1 11 44 20

technical data 
<  Power supply: 230 V/50 Hz
<  Power consumption: max. 1,5 W 

(stand-by)
<  Switching power: max. 3000 W
<  Switching delay: ca. 20 sec.*
<  Sensitivity: < 50 kohm 
<  Class: IP 20
< Temperature: –15°C/+40°C

Features 
<   switching delay: 20 sec.*
<  Ideal for monitoring conductive liquids in tanks  

or wells (concrete, plastic or metal)
<  The relay output can be defined  

as on/off at switching point
<  Remote sensoring by two wire cable up to 20 m
<   Easy and quick installation 
<   Automatic operation 
<   Monitoring and maintenance-free

Water level sWitch WPS 1000gB

Funktionsweise
Beim Eindringen von Wasser oder bei Erreichen des vorher 
definierten Pegelstands zieht ein Relais an und schaltet 
automatisch Warngeräte, Pumpen oder Magnet ventile ein 
oder aus. Der Schaltausgang wahlweise als Öffner oder 
Schließer belegbar. Einfache und schnelle Montage. 

einsatzbereiche 
Schutz vor unkontrolliertem Wasser einbruch in 
 Keller- und Wohnräumen, Überwachung von Pe-
gelständen in Brunnen etc. Für Speicher aus Beton, 
Kunststoff oder Metall. 

20 sekunden  
ausschaltverzögerung  
Damit das Relais bei unruhigem 

Wasser nicht pausenlos schaltet ist der 
WPS 1000 mit einer automatisch vor  ein-
gestellten Ausschaltverzögerung von  
20 Sekunden ausgestattet.

Frei wählbarer schaltpunkt
Der Schaltpunkt bei beliebigen  
Wasserständen ist frei wählbar.  

Durch den Wegfall bewegter Schwimmer-
schalter arbeitet der WPS 1000 absolut 
störungsfrei.

Including English manualgB

Wasserpegelschalter WPS 1000
Water level sWitch WPS 1000

         < Pegel einfach überwachen   

         < Fernmessung bis 20 Meter   

         < Auslöseverzögerung 20 Sek.   

Wasserpegelschalter WPS 1000
Water level sWitch WPS 1000

Art.- Nr.  1 11 44 20

dimensions (L x B x H): 160 x 80 x 60 mm *  To prevent continuous switching of the relay in case water waves

technische daten 
< Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
<  Leistungsaufnahme: max. 1,5 W 

(Stand-by)
< Schaltleistung: max. 3000 W
< Auslöseempfindlichkeit: < 50 kohm
< Schutzklasse: IP 20
<  Funktionsbereich: –15°C/+40°C

ihre vOrteile 
<   ausschaltverzögerung: 20 sek.
<  Schaltausgang (Rel.) als Öffner  

oder Schließer konfigurierbar
<  Fernmessung bis 20 m über  

zweiadrige Leitung möglich

Wasserpegelschalter WPS 1000d

abmessungen (L x B x H): 160 x 80 x 60 mm
 Ausschaltverzögerung 20 Sekunden     
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Frei wählbarer Schaltpunkt
Der Schaltpunkt bei beliebigen
Wasserständen ist frei wählbar.

20 Sekunden
Ausschaltverzögerung
Damit das Relais bei unruhigen 
Wasser nicht pausenlos schaltet, 
ist der WPS 1000 mit einer 
automatisch voreingestellten 
Ausgangsverzögerung von 
20 Sekunden ausgestattet.

Wassersensor




